
Малолитражни буферни съдове за термопомпени системи

Серия BT-HP - не емайлирани

• Подходящи както за стенен, така и за подов монтаж
• Един дизайн, разнообразие от обеми
• Минимален воден дебит в системата
• Акумулирана енергия за режим обезскрежаване
• По-ефикасна работа в режим БГВ през лятото
• Увеличният воден обем на системата, удължава експлоатационния живот на термопомпата
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Артикул BT-HP 30 BT-HP 50 BT-HP 80 BT-HP 100
Размер А (mm) 156 443 319 481
Размер B (mm) 201 201 249 249
Размер C (mm) 169 241 226 267
Размер E (mm) 340 340 440 440
Размер F (mm) 10 10 10 10

Обем
            Артикул

BT-HP 30 30 D 392 / H 568 11.4 4 3 0.32 5 449
             BT-HP 50 50 D 392 / H 855 14.8 4 3 0.39 5 499
             BT-HP 80 80 D 523 / H 832 21.5 4 3 0.42 5 549
             BT-HP 100 100 D 392 / H 994 25.3 4 3 0.47

Буферите от серия BT-HP са със стоманен водосъдържател и твърда външна обшивка. 
Благодарени на компактните си размери, тези буферни съдове са подходящи за ограничени 
пространства. Изолацията от висококачетвен пенополиуретан гарантира мининмални 
топлозагуби. Буферите разполагат с 4 бр. водни връзки , с 1 бр. отвор за термосензор и  
2 бр. муфи за обезвъздушаване и източване.ɸ
Особено предимство е възможността им както за стенен , така и за подов монтаж. 
Специално разработени са за работа в термопомпени инсталации.


