
Магнезиен анод

Термометър

Вид Размери в мм Анод
мм

Размер
диаго

нал ммA B C ø D E F G H I J K L M N

HT 200 ERMR 263 638 870 610 750 1020 305 1340 695 1050 360 688 878 310 ø 33 x 480 1440 104 520 450

HT 300 ERMR 263 818 983 610 1083 1488 305 1797 983 1507 360 868 1257 370 ø 33 x 700 1860 131 520 450

HT 400 ERMR 305 910 1000 680 1145 1460 345 1832 1000 1521 420 960 1317 370 ø 33 x 750 1930 158 590 490

HT 500 ERMR 370 930 1040 760 1150 1465 370 1838 1095 1498 475 960 1323 310 ø 33 x 850 1965 172 670 580

70°C 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C 70°C 70°C 70°C 80°C 80°C 80°C

45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 45°C 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C

10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C

1m3/h 2m3/h 3m3/h 1m3/h 2m3/h 3m3/h 1m3/h 2m3/h 3m3/h 1m3/h 2m3/h 3m3/h

0,91 18,0 21,6 23,5 23,3 28,4 31,0 13,2 15,5 16,6 19,1 23,0 24,8

443 531 578 573 699 761 227 267 286 328 396 427

0,70 13,1 15,3 16,3 18,0 21,5 23,2 9,5 10,9 11,5 14,0 16,3 17,5

322 376 401 443 529 571 164 188 198 241 281 301

1,40 23,0 30,1 31,8 29,8 39,1 42,7 17,1 20,9 22,4 24,8 31,0 33,9

566 740 782 733 962 1050 294 360 386 427 534 584

0,93 16,6 20,2 21,8 21,9 26,7 29,1 12,2 14,4 15,7 18,1 21,7 23,6

408 497 536 539 657 716 210 248 270 312 374 406

1,76 27,2 34,8 38,9 35,1 45,1 50,7 20,4 25,5 27,5 29,3 37,1 41,2

669 856 957 863 1109 1247 351 439 474 505 639 709

0,93 16,7 20,0 21,5 21,6 26,1 28,2 12,4 14,5 15,4 18,0 21,4 23,0

411 492 529 531 642 694 214 250 265 310 369 396

1,95 29,8 39,2 44,2 38,3 51,2 58,1 21,9 27,2 29,5 31,7 42,1 48,1

733 964 1087 942 1260 1429 377 468 508 546 725 828

0,96 16,2 19,6 20,9 20,3 25,0 27,5 11,4 13,5 14,0 16,8 19,9 21,0

399 482 514 499 615 677 196 232 241 289 343 362

HT 200 ERMR 200 1,67 69,6 XL C

HT 300 ERMR 300 2,19 91,3 XXL C

HT 400 ERMR 400 2,45 102,1 XXL C

HT 500 ERMR 500 2,72 113,3 3XL C

Водосъдържател с два топлообменника и мека обшивка
модел HT ERMR ПРЕДИМСТВА:

Голяма топлообменна повърхност на топлообменника
Заварен високоефективен тръбен топлообменник с права 
тръба (устойчива на отлагания)
Висококачествена PU изолация, 50 мм
Изходящият отвор за гореща вода в горната част на 
водосъдържателя

ТЕХНИЧЕСКИ ПОДРОБНОСТИ:
Емайлираното покритие и Mg анодът отговарят на DIN 4753 T3 и T6
Термометър, глух фланец (D 180 мм) и изолационна шапка на 
фланеца, монтирани фабрично
Всички бойлери имат извод за допълнителен нагревател 1 1/2 "
(запечатани фабрично ) за винтови нагреватели SH-series
Няколко извода за температурни сензори

АКСЕСОАРИ: 
Включва мека обшивка с нужните аксесоари
Регулируеми по височина крачета (включени) 

TH   Термометър ½ ", 
        вътрешна резба

EH  Извод за допълнителен   
       нагревател с резба 1½ "", 
       външна резба

Z     Циркулация ¾ ", 
       външна резба 
       (1" в HT 500 ERMR)

VL   Вход серпентина 1 ", 
       вътрешна резба

RL  Изход серпентина  1 '', 
       вътрешна резба

WW Отвор за гореща вода 1 ", 
        външна резба

KW  Вход студена вода  1 ", 
        външна резба 

Фланец : Ø 180 мм

Регулируеми крачета

Тегло 
кг

ЕТЕ 
в мм ¹

ЕТF 
в мм 2

1 – инсталационна дълбочина на кожуха за резбов нагревател серия SH 2- инсталационна дълбочина на фланеца за вграден нагревател или оребрен топлообменник

Характеристики в kW или l/h

Еко дизайн – етикиране

Вид Номинален 
обем в литри

Енергиен класПрофил
Топлозагуби EN12897 

в kWh/24h в Watt

Топло
обменна 
повърх

ност в м²

Температура на подаване

Температура на топла вода

Температура на студена вода

Дебит 

HT 200 ERMR

Долна серпентина

HT 200 ERMR

горна серпентина

HT 300 ERMR

Долна серпентина

HT 300 ERMR

горна серпентина

HT 400 ERMR

Долна серпентина

HT 400 ERMR

горна серпентина

HT 500 ERMR

Долна серпентина

HT 500 ERMR

горна серпентина


